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1. Tuote esi�ely 
1.1 lai�een kuvaus 

Rooter® X3000 -laite on langaton endomoo�ori, jossa on integroitu juurikanavan apex- 
paikannin. Sitä voidaan käy�ää endomoo�orina hampaan juurikanavien preparoinnissa tai 
apex-paikannuslai�eena, joka au�aa määri�ämään juurikanavan työpituuden. Sitä voidaan 
käy�ää myös kanavien valmisteluun samalla kun seurataan endodon�sen instrumen�n kärjen 
suhteellista sijain�a kanavassa (yhdiste�y moo�ori- ja apex-paikannus�la). 

 
 
 
 
 
 

Vastakulma 
 
 
 
 

Pääpainike 
 
 
 
 
 

 
OLED-näy�ö 

 
 
 
 

Säätöpainike "P" 

Säätöpainike "+" 

Säätöpainike "-" 

 

Latausasema 

Latauksen LED- merkkivalo
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1.2 Komponen�t ja tarvikkeet 
 

# Nimitys Viite FKG 

1 Moo�orin käsikappale 08.971.00.001.FK 
2 Latausasema 08.971.00.002.FK 
3 Vastakulma [4.7/1] 08.971.00.003.FK 
4 Spray noozle 08.971.00.004.FK 
5 Mi�auslanka 08.971.00.005.FK 
6 Tiedoston leike 08.971.00.006.FK 
7 Huuli koukku 08.971.00.007.FK 
8 Kosketusanturi 08.971.00.008.FK 
9 Suojaava silikonisuojus 08.971.00.009.FK 

10 "O"-rengas 08.971.00.010.FK 
11 Universal AC-adapteri 08.971.00.011.FK 
12 Li�um-ioniakku 08.971.00.013.FK 
13 Mi�auslanka - USB - C 08.971.00.014.FK 
- Käy�äjän käsikirja - 

- Pake�n sisällyslue�elo - 

 

1. Moo�orin käsikappale 4.Spray noozle 6.File clip 9.Protec�ve silicon cover 

 

 

2. Moo�orin 
käsikappale 

 
 

 
 
 
 
 

3. Vastakulma 

5.Mi�auslanka 7.Lip koukku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Touch anturi 

10.O-rengas 
 

 
11.AC-adapteri 
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1.3 Tekniset �edot 

a) Moo�orin käsikappaleen li�umpariston eri�ely 
3,7V / 2000mAh 

b) Virtalähteen eri�ely 
Syö�ö:  
Lähtö:

 ~100V-240V 50Hz/60Hz 400mA
 DC5V/1A  

c) Moo�orin käsikappaleen mekaaninen eri�ely  
Vääntömomen�alue: 0.4Ncm -  
Vääntömomen�: 0.4Ncm -  4.0Ncm 
Nopeusalue: 100rpm-3'300rpm 

d) Langa�oman latauksen 
eritelmä Taajuusalue: 112- 205KHz 
Tuo�een suurin RF-lähtöteho: 9,46dBuA/m@3m. 

 1.4 Varoitukset 

Lue tämä käy�öohje huolellises� ennen ensimmäistä käy�ökertaa. 

a) Älä käytä tätä laite�a muuhun kuin sen käy�ötarkoitukseen (katso luku 1.9). 
a) Käytä vain alkuperäisiä komponen�eja ja lisävarusteita. 
b) Aseta vääntömomen� ja nopeus aina viilan valmistajan suositusten mukaises�. 
c) Varmista, e�ä vastakulma on kunnolla kytke�y ennen moo�orin käsikappaleen 

käynnistämistä (k a t s o luku 2.1). 
d) Varmista, e�ä laite on kunnolla kytke�y ja luki�u ennen moo�orin käsikappaleen  

käynnistämistä (katso luku 2.2). 
e) Älä kytke tai irrota vastakulmaa moo�orin ollessa käynnissä. 
f) Älä irrota laite�a moo�orin ollessa käynnissä. 
g) Varmista, e�ä laite voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa. 
h) Käytä ja säilytä laite�a luote�avassa ympäristössä (katso luku 1.7 ja luku 8). 
i) Älä käytä laite�a loistelamppujen, radiolähe�mien, kauko-ohjauslai�eiden, kädessä 

pide�ävien ja siirre�ävien suurtaajuisten vies�ntälai�eiden läheisyydessä. 
j) Moo�orin käsikappale, virtalähde ja latausalusta eivät ole autoklavoitavissa (katso luku 

6). 
k) Vaihda li�umparisto ohjeiden mukaises� (katso luku 7.4). 
l) Älä tee lai�eeseen mitään muutoksia tai muokkauksia. Lai�een muu�aminen, 

modifioin� tai muu muu�aminen voi rikkoa turvallisuusmääräyksiä ja aiheu�aa 
vahinkoa po�laalle. 

m) Jos moo�orin käsikappale ylikuumenee usein, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. 
n) Älä aseta laite�a suoraan tai epäsuoras� lämmönlähteiden lähelle. 
o) Älä peitä laite�a. 
p) Poista lai�een akku, jos laite�a säilytetään pitkään. 

4.0Ncm 
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1.5 Tärkeitä varotoimenpiteitä 

Nämä varotoimenpiteet ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisen toiminnan ja käytön varmistamiseksi. 

a) Älä käytä tätä laite�a po�lailla, joille on istute�u sydämentahdis�n, defibrillaa�ori tai 
jokin muu implantoitava laite. 

b) Älä käytä tätä laite�a hemofiliaa sairastaville po�laille. 
c) Käytä varoen po�laille, joilla on sydänsairaus, raskaana oleville naisille ja pienille lapsille. 

1.6 Lai�een turvallisuus luokitus 

a) Toiminta�lan tyyppi: Jatkuvatoiminen sähkölääke�eteellinen laite 
b) Suojaus sähköiskua vastaan: luokan II lai�eet, joissa on sisäinen virtalähde. 
c) Suojausaste sähköiskua vastaan: B-tyyppi sovelle�u osa 
d) Suojausaste haitallisen veden sisäänpääsyä vastaan: Tavalliset lai�eet (IPX0) 
e) Turvallisuusasteen soveltaminen sy�yvän anestesiaseoksen läsnä ollessa ilman, hapen 

tai typpioksidin kanssa: Laite�a ei voi käy�ää sy�yvän anestesiaseoksen ja ilman, 
hapen tai typpioksidin kanssa. 

f) Sovelle�u osa: vastakulma , huuli koukku, viilunpidin, kosketusanturi. 
Sovelletun osan kosketuksen kesto: 1-10minuu�a. 
 Sovelletun osan enimmäislämpö�la: 46.6°C. 

1.7 Ympäristöparametrit 

a) Ympäristön käy�ölämpö�la: +5°C ~ +40°C 
b) Suhteellinen ilmankosteus: 30% ~ 75% 
c) Toiminta-ilmakehän paine: 70kPa ~ 106kPa 

1.8 Käy�äjän pätevyys 

a) Laite�a on käyte�ävä sairaalassa tai klinikalla laillises� pätevien hammaslääkäreiden toimesta. 
b) Oletuksena on, e�ä käy�äjä tuntee juurikanavan apex-paikan�men. 

1.9 Käy�ötarkoitus 

a) Rooter® X3000 on endomoo�ori, sähkölääke�eteellinen laite, joka on tarkoite�u 
hammaslääke�eteelliseen juurihoitoon tarkoite�ujen mekaanisten instrumen�en 
(endodon�sten viilojen) käy�ämiseen. 

b) Lisäksi sen tarkoituksena on au�aa työpituuden määri�ämisessä (apex locator - 
toiminto). 

 

2. Lai�een asennus ohjeet 
2.1 Vastakulma-asetus 

2.1.1 Ennen ensimmäistä käy�öä ja jokaisen käsi�elyn jälkeen 

a) Puhdista ja desinfioi vastakulma (katso luku 6). 
b) Voitele vastakulma (katso luku 7.2). 
c) Steriloi vastakulma (katso luku 6). 

 2.1.2     Varoitukset 
a) Käytä vain alkuperäistä vastakulmaa. 
b) Varmista, e�ä vastakulma on kunnolla kytke�y ennen moo�orin käsikappaleen käynnistämistä. 
c) Älä kytke tai irrota vastakulmaa moo�orin ollessa käynnissä. 

2.1.3 Vastakulman kytkeminen 

1. Kohdista vastakulman kolme tappia moo�orin käsikappaleen paikoitusuriin. 
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2. Työnnä vastakulma vaakasuoraan. Naksahdusääni osoi�aa, e�ä asennus on paikallaan. 
 

3. Vastakulman on pyöri�ävä 360° vapaas�. 
 

 
2.1.4 Vastakulman irro�aminen 

Vedä vastakulma ulos vaakasuoraan. 
 

 
2.2 Tiedosto setup 

 2.2.1 Varoitukset 
a) Varmista, e�ä instrumen�t ovat ISO1797-standardin mukaisia (pyörivien ja 

värähtelevien instrumen�en varret). 
b) Tiedostojen lii�äminen ja irro�aminen pitämä�ä Push-painike�a alhaalla saa�aa 

vahingoi�aa vastakulman kiinnitysruuvia. 
c) Ole varovainen, kun käsi�elet �edostoja, jo�a vältät sormien loukkaantumisen. 
d) Varmista, e�ä viila on kunnolla kytke�y ja luki�u ennen moo�orin käsikappaleen 

käynnistämistä. 
e) Älä irrota �edostoa moo�orin ollessa käynnissä. 

2.2.2 Tiedoston lii�äminen 

Työnnä viila vastakulmapään reikään. 

1. Pidä vastakulman Push-painike�a alhaalla ja työnnä viila. 
2. Pyöritä viilaa työnne�äessä myötä- ja vastapäivään, kunnes sen varsi on linjassa 

kulmasalvan vastakkaisen salvan uran kanssa. 
3. Kun varsi on kohdiste�u ja liukuu paikalleen, vapauta Push-painike viilan lukitsemiseksi 

vastakulmaan. 
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2.2.3 Tiedoston yhteyden katkaiseminen 

Pidä Push-painike�a paine�una ja vedä �edosto ulos. 
 

2.3 Apex-paikannin setup 

2.3.1 Varoitukset 

a) Apex-paikannus�lassa �edostoklipsin on pide�ävä �edosto kunnolla paikallaan. 
 

b) Jos kytkentäsignaali on huono tai väärä, vaihda mi�ausjohto. 
c) Apex-paikannus�lassa suositellaan moo�orin käsikappaleen asentamista 

latausalustaan paremman näkökulman saamiseksi. 
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d) Apex-paikannin havaitsee kanavan apikaalisen foramenin, ei hampaan anatomista 

apexia. Tämä voi seli�ää joitakin eroja apex-paikan�men signaalin ja röntgenkuvan 
välillä. 

 

 

e) Kaikki olosuhteet eivät ole ihanteelliset työpituuden määri�ämiseksi. Lisä�etoja Apex- 
paikan�men rajoituksista on luvussa 4.8. 

2.3.2 Apex-paikannusjohtojen lii�äminen 

1. Kytke mi�ausjohto moo�orin käsikappaleeseen (USB-liitäntä takana). 
 

 
2. Kytke huulikoukku mi�ausjohdon valkoiseen pistorasiaan. 
3. Kytke viilanpidikkeen pistoke mi�ausjohdon mustaan pistokkeeseen (tätä ei tarvita 

yhdistetyssä moo�ori- ja Apex-paikannus�lassa). 
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2.3.3 Yhteyden testaus 

On eri�äin suositeltavaa tarkistaa yhteyden laatu ennen jokaista käy�ökertaa. 

1. Apex-paikannus�lassa kiinnitä pidike huulikoukkuun ja tarkista, e�ä kaikki merkkipalkit 
sy�yvät alla olevan kuvan mukaises�: 

2. Kosketa viilalla huulikoukkua yhdistetyssä moo�ori- ja Apex-paikannus�lassa ja 
tarkista, e�ä kaikki merkkipalkit sy�yvät, kuten alla näkyy: 

 
3. Lai�een toiminta�lat ja näy�ö käy�ölii�ymä 
3.1 Moo�orin �lat 

3.1.1 CW-toiminta�la (jatkuva kierto myötäpäivään) 

Tässä �lassa moo�orin käsikappale pyörii vain myötäpäivään (eteenpäin). 
 

3.1.2 CCW-toiminta�la (vastapäivään jatkuva kierto) 

Tässä �lassa moo�orin käsikappale pyörii vain vastapäivään (käänteinen suunta). Tässä �lassa 

kuuluu jatkuvas� kaksinkertainen äänimerkki. 

3.1.3 REC-toiminta�la (mäntämoo�ori�la) 

Tässä �lassa moo�orin käsikappale tuo�aa vain edestakaista liike�ä (F: Eteenpäin 
suuntautuva kulma, R: taaksepäin suuntautuva kulma). 
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3.1.4 ATR-toiminta�la (Adap�ve Torque Reverse -�la) 

Tässä �lassa moo�orin käsikappale pyörii myötäpäivään ja synny�ää edestakaista liike�ä, kun 
viilan vääntömomen�kuormitus yli�ää asetetun vääntömomen�rajan. 

 

3.2 Apex-paikannin Toiminta mode 

3.2.1 EAL-toiminta�la (elektroninen apex-paikannin) 

Tämä �la on tarkoite�u vain työpituuden määri�ämiseen. 

Tässä �lassa moo�orin käsikappale ei toimi. 
 

3.3 Yhdiste�y moo�ori ja Apex-paikannin Toiminta �la 

Kun viila on kanavan sisällä ja huulikoukku on kosketuksissa po�laan huuleen, laite siirtyy 
automaa�ses� yhdiste�yyn moo�ori- ja huipun paikannus�laan. 
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3.4 Näytä käy�ölii�ymä 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Valmius�lan liitännät 
Kun moo�ori ei ole käynnissä, näytössä näkyvät moo�orin todelliset  
asetukset. 

a. Käy�äjäohjelma (M0- 
M9) tai 
Valmistajan esiasete�u ohjelma (katso luku 4.5). 

b. Akun varaustaso 
c. Asete�u nopeus (rpm) 
d. Aseta vääntömomen�raja (Ncm) 
e. Moo�orin toiminta�la 
f. Asete�u etukulma (°deg) 
g. Aseta peruutuskulma (°deg) 

 Moo�orin käy�ölii�ymä 
Moo�orin ollessa käynnissä näytössä näkyy �edoston 
vääntömomen�kuormitus. 

a. Asete�u nopeus (rpm) 
b. Aseta vääntömomen�raja (Ncm) 
c. Reaaliaikainen vääntömomen� (Ncm) 
d. Vääntömomen�n näy�öasteikko (Ncm) 

 Yhdiste�y moo�orin ja Apex-paikan�men käy�ölii�ymä Käy�ölii�ymä 
a. Tiedoston etenemistä osoi�ava palkki 
b. Tiedoston etenemisindikaa�on numero 

Numerot 1,0, 2,0, 3,0 (a) ja numerot "00"-"16" (b) eivät edusta 
absoluu�sta pituu�a. Ne ilmaisevat vain viilan suhteellisen sijainnin 
apikaaliseen forameniin nähden. Näitä numeroita käytetään apuna 
työskentelypituuden määri�ämisessä. 

c. Apikaalinen foramen (AP) 
Digitaalinen numero "00" (b) osoi�aa, e�ä �edosto on saavu�anut 
apikaalisen pisteen. 
foramen. Digitaaliset numerot "-1" ja "-2" (b) osoi�avat, e�ä viila on 
ohi�anut apikaalisen foramenin. 

 

Apex-paikannin Käy�ölii�ymä (EAL-�la) 
a. Käy�äjäohjelma (M0-M9) 
b. Akun varaustaso 
c. Tiedoston sijainnin osoi�ava palkki 
d. Apikaalinen vertailupiste 
e. Moo�orin toiminta�la 

 

 

 

 

 

XP-endo T.
Shaper

f

g
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4. Lai�een käy�öohjeet 
4.1 Asetuslii�ymä ja painike kuvaus 

 

 
4.2 Lai�een kytkeminen päälle ja katkaiseminen pois päältä 

1. Laite kytketään päälle painamalla pääpainike�a. Laite siirtyy valmius�laan. 
Näytössä näkyy viimeksi käytetyn ohjelman valmius�lan käy�ölii�ymä. Esim: 

 
2. Käynnistä moo�ori valmius�lasta painamalla pääpainike�a. 

Näytössä näkyy käy�ölii�ymä käytetyn ohjelman mukaan. Esim: 

3. Pysäytä moo�ori painamalla pääpainike�a uudelleen. Laite siirtyy takaisin valmius�laan. 
 

4. Kun haluat sammu�aa lai�een, pidä asetusnäppäintä "P" paine�una ja paina 
pääpainike�a. Valmius�lassa laite sammuu automaa�ses� 5 minuu�n kulu�ua. 

4.3 Valitse Käy�äjä Ohjelmat 

Laite sisältää 10 muis�in tallenne�ua käy�äjäohjelmaa (M0-M9) ja 7 esiasete�ua FKG- 
�edostojärjestelmää, jotka ovat käyte�ävissä suoraan valmius�lasta. 

1. Valitse ohjelma valmius�lasta painamalla säätöpainike�a "+"/"-". 

2. Voit valita �etyn FKG-�edostojärjestelmän luvussa 4.5. 

 tai  tai   … 

XP-endo T.
Shaper 1000rpm

1.0Ncm

R-Motion
All files F: auto

REC R: auto

… ←→  ←→ … ←→  ←→  ←→ 

 ←→  ←→  ←→

 ←→  ←→  ←→ … 

XP-endo T.
Shaper 1000rpm

1.0Ncm

XP-endo T.
Finisher 1000rpm

1.0Ncm

RACE EVO
All files 1000rpm

1.5Ncm

XP-endo R.
DR1 1000rpm

1.5Ncm

XP-endo R.
Finisher R 1000rpm

1.0Ncm

XP-endo R.
Shaper 2500rpm

1.0Ncm

R-Motion
All files F: auto

REC R: auto

250rpmM9

CW 2.0Ncm
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4.4 Aseta käy�äjäohjelman parametrit 

 4.4.1     Varoitukset 

a) Varmista, e�ä toiminta�la on oikea ennen moo�orin käynnistämistä. 
b) Kaikki parametrit on asete�ava �edoston valmistajan suositusten mukaises�. 
c) Varmista, e�ä kaikki parametrit on tarkiste�u ennen moo�orin käsikappaleen käynnistämistä. 
d) M0-M9 Käy�äjäohjelmat Käy�äjän muu�amat parametrit tallennetaan muis�in. 
e) Käy�äjä ei voi muu�aa FKG-�edostojärjestelmien parametreja (katso luku 4.5). 

4.4.2 Parametrien asetus 

Käy�äjäohjelman parametrien muu�aminen valmius�lasta: 

1. Valitse halu�u parametri painamalla asetusnäppäintä "P". 
2. Voit muu�aa parametriasetusta painamalla säätöpainike�a "+"/"-". 
3. Vahvista painamalla pääpainike�a tai odota 5 sekun�a. 

4.4.3 Käy�äjäohjelman parametrien lue�elo 
 

 
  

Aseta toiminta�la 

Toiminta�lojen lue�elo: CW, CCW, REC, ATR, 

EAL (katso luku 3 toiminta�lojen kuvaukset). 

 
 
 
 

 
 

Aseta työskentelynopeus 

Jatkuvan pyörimisen �loissa (CW ja CCW) työstönopeus voidaan säätää 100 rpm:stä 
3'300 rpm:iin (50 rpm:n askelin). 

REC-�lassa työskentelynopeu�a voidaan säätää 100 rpm - 500 rpm (50 rpm askelin). 

ATR-�lassa työstönopeu�a voidaan säätää 100 rpm - 500 rpm (50 rpm askelin). 

REC- ja ATR-�loissa työnopeus edustaa yhden kulmaliikkeen keskinopeu�a (nopeus 
on asete�u sekä eteen- e�ä taaksepäin suuntautuville kulmille). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aseta vääntömomen�raja 

Jatkuvan CW-kierron �lassa vääntömomen�n rajaa voidaan säätää 0,4 Ncm:stä 4,0 
Ncm:iin asetetusta nopeudesta riippuen: 

• 100-200rpm Max vääntömomen�raja : 4,0Ncm 
• 250-400rpm Max vääntömomen�raja : 3,5Ncm 
• 450-650rpm Maksimi vääntömomen�raja : 3,0Ncm 
• 700-950rpm Max vääntömomen�raja : 2,5Ncm 
• 1'000-1'450rpm Maksimi vääntömomen�raja : 2,0Ncm 
• 1'500-1'950rpm Maksimi vääntömomen�raja : 1,5Ncm 
• 2'000-3'300rpm Maksimi vääntömomen�raja : 1,0Ncm 

REC-�lassa vääntömomen�rajaa voidaan säätää 2,0 Ncm:stä 4,0 Ncm:iin 
asetetusta nopeudesta riippuen: 

• 100-250rpm Max vääntömomen�raja : 4,0Ncm 
• 300-400rpm Max vääntömomen�raja : 3,5Ncm 
• 450-500rpm Max vääntömomen�raja : 3,0Ncm 

ATR-�lassa laukaisumomen�a voidaan säätää 0,4 Ncm:stä 3,0 Ncm:iin. 

Jatkuvan kierron CCW-�lassa vääntömomen�rajaa ei voi ase�aa. 

Operation Mode
CW

Speed
250rpm

Torque Limit
1.0Ncm
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Aseta apikaalinen toiminta 

Apikaalinen toiminto otetaan käy�öön, kun �edosto saavu�aa asetetun 
apikaalisen vertailupisteen (katso Flash Bar Posi�on). 

OFF: Poista apikaalinen toiminta käytöstä 

STOP: Moo�ori pysähtyy automaa�ses�, kun �edosto  saavu�aa 
referenssipisteen. Moo�ori käynnistyy automaa�ses�  uudelleen, kun viila 
vedetään pois vertailupisteestä. 

REVERSE: Moo�ori kääntää automaa�ses�  pyörimissuunnan, kun �edosto 
saavu�aa referenssipisteen. Moo�ori palaa automaa�ses� alkuperäiseen 
pyörimissuuntaan, kun viila vedetään pois vertailupisteestä. 

 

 

Aseta automaa�nen käynnistys 

OFF: Poista automaa�nen käynnistys käytöstä (moo�orin käsikappaleen 
käynnistämiseen tarvitaan pääpainike�a). 

ON: Moo�ori käynnistyy automaa�ses�, kun �edosto työnnetään kanavaan (siitä  
läh�en, kun �edoston etenemisen merkkivalo näy�ää 2 palkkia). 

 

 

Aseta automaa�nen pysäytys 

OFF: Poista automaa�nen pysäytys käytöstä (moo�orin käsikappaleen 

pysäy�ämiseen tarvitaan pääpainike�a). ON: Moo�ori pysähtyy  

automaa�ses�, kun viila otetaan ulos kanavasta. 

 

 

Aseta salamapalkin asento (apikaalinen vertailupiste) 

Apikaalinen vertailupiste (vilkkupalkki) voidaan ase�aa 2:sta AP:hen (Apical 

foramen). (0,5 tarkoi�aa, e�ä viilan kärki sijaitsee hyvin lähellä fysiologista  

apikaalista foramenia) Apikaalinen toiminta ja apikaalinen hidastus käynnistyvät 

apikaalisen viitepisteen mukaan. 

 

 
 
 

hidastus 

 

Aseta apikaalinen hidastus 

Kun Apikaalinen hidastus on ak�voitu, moo�ori hidastuu asete�uun 
loppunopeuteen, kun viilan kärjet lähestyvät  apikaalista  vertailupiste�ä. 
Moo�orin   nopeus    laskee    viilan   etenemisen    merkkipalkin    kohdasta   "3.0"  
a l k a e n . 

 
OFF: Poista apikaalinen hidastus käytöstä 

Jatkuvan CW-pyörimisen �lassa loppunopeu�a voidaan säätää 100 kierrosta 
minuu�ssa nykyiseen asete�uun nopeuteen (50 kierroksen askelin). 

Apikaalinen hidastustoiminto on käyte�ävissä vain CW- ja CCW-�lassa jatkuvassa 
pyörimisessä. 

Lopullisen nopeuden on oltava pienempi kuin nimellisnopeus. 
 

 

Eteenpäin kulma 

REC-�lassa etukulmaa voidaan säätää 20°:sta 400°:een (10°:n askelin) ATR-�lassa 

etukulmaa voidaan säätää 60°:sta 400°:een (10°:n askelin). 

 

 

Käänteinen kulma 

REC-�lassa käänteiskulmaa voidaan säätää 20°:sta 400°:een (10°:n askelin). 

ATR-�lassa käänteiskulmaa voidaan säätää 20°:sta eteenpäin (10°:n askelin). 

 

Apical Slow Down

200rpm



 

1000rpm 
1.5Ncm 

Käy�ölii�ymä Stand-by-liitäntä Tiedoston valinta 

 R 1

Muotoilija  2500rpm 

1.0Ncm 

4 

XP-endo R. 

Käy�ölii�ymä Stand-by-liitäntä Tiedoston valinta Tiedostojärjestelmien valinta 

® 

4.4.4 Käy�äjäohjelmien parametrien saatavuustaulukko 
 

Parametri 
 

Käy�äjäohjelma
 

n
 
toiminta�la

 

Aseta 
työskent

 elynope
 us 

Aseta 
vääntöm 
omen�r 

aja 

Aset  a
 apikaa 

linen 
toimin ta

 

 Aseta
 autom

 aa�n
 

en 
käynni 
stys

 

 Aseta
 autom

 aa�n
 

en

 
pysäyt

 

ys

 

Aseta 
salamapal 
kin sijain� 

Aseta 
apikaali 

nen 
hidastus 

Aseta 
eteenpäin 

kulma 

Aseta 
käänteis 
kulma 

CW KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

CCW KYLLÄ EI EI EI EI KYLLÄ KYLLÄ Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

REC KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ EI KYLLÄ KYLLÄ 
ATR KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ EI KYLLÄ KYLLÄ 
EAL Ei 

sovellet 
a 

Ei 
sovelleta 

Ei 
sovellet 

a 

Ei 
sovelleta 

Ei 
sovellet 

a 

KYLLÄ Ei 
sovellet 

a 

Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

4.5 Valitse FKG File Systems 

Jo�a käy�äjä voisi ase�aa �edostoparametrit FKG-suositusten mukaises�, lai�eessa on jo 
valmiiksi esiasete�u suosituimmat FKG-�edostojärjestelmät. 

1. Voit valita esiasetetun FKG-�edostojärjestelmän valmius�lasta painamalla pitkään 
asetusnäppäintä "P". 

2. Valitse haluamasi FKG-�edostojärjestelmä painamalla säätöpainike�a "+"/"-" ja 
vahvista painamalla asetusnäppäintä "P". 

3. Valitse �edosto painamalla säätöpainike�a "+"/"-" ja vahvista painamalla pääpainike�a. 
4.5.1 FKG- �edostojärjestelmien

 
Tiedostojärjestelmien valinta 

lue�elo

 

RACE

 

EVO

 

 
 

XP-endo® Hoito 

 

 

XP-endo® Retreatment 

 
 
 

Tiedostojärjestelmien valinta
 

Tiedoston valinta
 

 

XP-endo T. 
Shaper 1000rpm 

1.0Ncm 

®

    

RACE EVO
All files 1000rpm

1.5Ncm 10
00

rp
m

CW
1000rpm
1.5Ncm

All files

    

 

   

  

XP-endo T.
Shaper 1000rpm

1.0Ncm

XP-endo T.
Shaper 1000rpm

1.0Ncm
Shaper
Shaper

CW
1000rpm
1.0Ncm

Finisher

Shaper
Finisher

CW
1000rpm
1.0Ncm

Shaper

Käy�ölii�ymäStand -liitäntäby-

 

  

   

  

1000rpm

1.5Ncm

XP-endo R.
Shaper 2500rpm

1.0Ncm

XP-endo R.
Finisher R 1000rpm

1.0Ncm

25
00

rp
m

10
00

rp
m

DR1
Shaper
Finisher R

CW
1000rpm
1.0Ncm

 

DR1
Shaper
Finisher R

CW
2500rpm
1.0Ncm

Shaper

DR1
Shaper
Finisher R

CW
1000rpm
1.5Ncm

DR1
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R-Mo�on® 
 
 
 
 

4.5.2 FKG-�edostojärjestelmien parametrien saatavuustaulukko 
 

Parametri 
 
FKG- 
�edostojärjestelmä 

Aseta 
työskent 
elynope 

us 

Aseta 
vääntöm 
omen�r 

aja 

Aset 
a 
apikaa 
linen 
toimin 
ta 

 
Aseta 

autom 
aa�n 
en 
käynni 
stys 

 
Aseta 

autom 
aa�n 
en 
pysäyt 
ys 

Aseta 
salamapal 
kin sijain� 

Aseta 
apikaali 

nen 
hidas 
Down 

Aseta 
eteenpäin 

kulma 

Aseta 
käänteis 
kulma 

RACE EVO 
Kaikki tiedostot 

  KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

XP-endo hoito 
Muotoilija 

  KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

XP-endo hoito 
Viimeistelijä 

  KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

XP-endo Retreatment 
DR1 

  KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

XP-endo Retreatment 
Muotoilija 

  KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

XP-endo Retreatment 
Viimeistelijä R 

  KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei 
sovelleta 

Ei 
sovelleta 

R-Motion 
Kaikki tiedostot 

  KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ EI   

4.6 Aseta lai�een parametrit 

Lai�een parametrien ase�aminen: 

1. Jos haluat käy�ää lai�een parametreja virrankatkaisu�lasta, pidä asetusnäppäintä "P" 
paine�una ja paina pääpainike�a. 

 

2. Valitse halu�u parametri painamalla asetusnäppäintä "P". 
3. Aseta parametri painamalla säätöpainike�a "+"/"-" ja vahvistukseksi pääpainike�a. 

4.6.1     Lai�een parametrien lue�elo 
 

 

 

Automaa�nen virrankatkaisu 

Valmius�lassa laite kytkeytyy automaa�ses� pois päältä asetetun ajas�men jälkeen. 

Ajas�nta voidaan säätää 3 minuu�sta 30 minuu�in (1 minuu�n askelin). 

 

 

Auto Standby Scr 

Näy�ö siirtyy automaa�ses� takaisin valmius�lassa olevaan käy�ölii�ymään asetetun 

ajas�men jälkeen. Ajas�n voidaan säätää 3 sekunnista 30 sekun�in (1 sekunnin 

askelin). 

REC 
auto 
auto 

Käy�ölii�ymä Stand-by-liitäntä Tiedoston valinta Tiedostojärjestelmien 
valinta 

    

R-Motion
All files F: auto

REC R: auto --r
pmREC

auto
auto

All files

Software Version
V1.0.0
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Hallitseva käsi 

Laite voidaan säätää vasen- tai oikeakä�selle käy�äjälle (näytön kääntäminen 180°). 

 
 

 

Kalibroin� 

Varmista, e�ä alkuperäinen vastakulma on asenne�u ennen moo�orin kalibroinnin 
käynnistämistä. 

OFF: Ei toimenpiteitä. 

ON: Moo�orin kalibroinnin käynnistäminen 

Moo�ori on kalibroitava ennen ensimmäistä käy�öä ja voitelun jälkeen. 

 

 

Äänimerkin äänenvoimakkuus 

Lai�een äänenvoimakkuu�a voidaan säätää välillä Vol. 0 - Vol. 4. 

Vol.0: Mykistys. 

 

 

Palauta 

oletusasetukset 

OFF: Ei 

toimenpiteitä. 

ON: Lai�een parametrit palautuvat alkuperäiseen asetukseen. 

4.7 Vääntömomen�n ylikuormitussuoja 

Jos mita�u vääntömomen�kuorma yli�ää vääntömomen�rajan käytön aikana, moo�ori 
kääntää automaa�ses� pyörimissuunnan. Moo�ori palaa alkuperäiseen toiminta�laan (CW), kun 
vääntömomen�kuorma laskee takaisin alle vääntömomen�rajan. 

 

 
 4.7.1 Varoitukset 

a) Edestakaisen liikkeen �lassa (REC), kun kuorman arvo on suurempi kuin vääntömomen�raja: 
i. jos Eteenpäin-kulma on suurempi kuin Käänteinen-kulma, moo�ori kytkeytyy 

automaa�ses� vastapäivään pyörimään (käänteinen suunta). 
ii. jos käänteiskulma on suurempi kuin etukulma, moo�ori kytkeytyy automaa�ses� 

myötäpäivään (eteenpäin). 
b) Automaa�nen peruutussuoja ei ole käyte�ävissä CCW- ja ATR-�loissa. 
c) Automaa�nen peruutussuoja ei ehkä toimi kunnolla, jos akun varaustaso on alhainen. 
d) Jatkuvassa kuormituksessa moo�ori voi pysähtyä automaa�ses� ylikuumenemisen 
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vuoksi. Tällöin lai�eesta on katkaistava virta rii�ävän kauan, jo�a se eh�i jäähtyä 
luonnollises�. 

4.8 Apex-paikannin rajoitukset 

Kaikki olosuhteet eivät ole ihanteellisia juurikanavan pituuden arvioimiseksi. Tarkkaa signaalia 
ei voida saada, jos juurikanavassa on alla luetellut olosuhteet. 
 

 

Juurikanava, jossa on suuri apikaalinen foramen 

Juurikanava, jossa on vaurion tai epätäydellisen 
kehityksen vuoksi poikkeuksellisen suuri apikaalinen 
foramen, saa�aa häiritä sähköistä signaalia. 

 

 

Juurihoito, jossa aukkoon valuu neste�ä. 

Juurikanava, jossa on verta tai muuta neste�ä, joka 
valuu aukosta ja on kosketuksissa ientaskukudoksen 
kanssa, saa�aa häiritä sähköistä signaalia. 

 

 

Murtunut kruunu 

Jos kruunu rikkoutuu ja osa ientaskukudoksesta 
tunkeutuu kanavan aukkoa ympäröivään onteloon, 
ientaskukudoksen ja viilan välinen kosketus saa�aa 
häiritä sähköistä signaalia. 

 

Murtunut hammas 

Murtunut hammas saa�aa häiritä sähköistä signaalia. 

 

 

Uudelleenkäsitelty juurikanava, joka on täyte�y 
gu�aperkkaa käy�äen. 

Gu�aperkkaa sisältävät roskat saa�avat häiritä sähköistä 
signaalia. 



 

 

Kruunu tai metalliproteesi koske�aa ientaskukudosta. 

Proteesin ja viilan välinen kosketus saa�aa häiritä 
sähköistä signaalia. 
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Eri�äin kuiva juurikanava 

Kuiva kanava saa�aa häiritä sähköistä signaalia. 

 

5. Vianmääritys 

 

Epäonnistuminen Mahdollinen syy Ratkaisut 
Moo�orin käsikappale ei pyöri. Laite EAL-�lassa 

EAL-�la on tarkoite�u vain 
kanavami�aukseen. 

Siirtyminen CW-, CCW-, REC- tai 
ATR-�laan. 

Moo�orin käsikappaleen 
käynnistyksen jälkeen 
k u u l u u  jatkuva 
äänimerkki. 

Jatkuva äänimerkki osoi�aa, 
e�ä moo�orin käsikappale on 
CCW-�lassa. 

Pysäytä moo�orin käsikappale ja 
vaihda toiminta�la CW-�laan. 

Kontrakulman kalibroin�virhe Kalibroin�virhe, joka johtuu 
vastakulman voimakkaasta 
vastuksesta. 

Puhdista vastakulma ja 
kalibroi se uudelleen öljyn 
ruiskutuksen jälkeen. 

Moo�orin käsikappaleen 
lämmitys 

Käy�öaika on liian pitkä, 
kun käy�ötapa on 
reciproca�ng mo�on 
m o d e . 

Lopeta käy�ö. Käytä, kun 
moo�orin käsikappaleen 
lämpö�la laskee. 

Kestoaika lyhenee 
latauksen jälkeen. 

Akun kapasitee� pienenee. Ota yhtey�ä paikalliseen jakelijaan. 

Ei ääntä Äänimerkin äänenvoimakkuus 
asete�u 0:aan. 

Vol.0: Mute. 

Aseta äänimerkin 
äänenvoimakkuudeksi 1,2,3,4. 

Jatkuvas� pyörivä �edosto 
on juu�unut juurikanavaan. 

Virheellinen määri�elyasetus. 

Viilan liian suuri 

kuormitusmomen�.  

Valitse CCW-�la, käynnistä 
moo�orin käsikappale ja ota 
viila ulos. 

6. Puhdistus, desinfioin� ja Steriloin� 
6.1 Esipuhe 



Hygienia- ja sanitee�turvallisuussyistä vastakulma (mukaan lukien O-rengas), huulikoukku, 
viilunpidin, suojaava silikonisuojus ja kosketusanturi on puhdiste�ava, desinfioitava ja 
steriloitava ennen jokaista käy�ökertaa kontaminaa�on estämiseksi. Tämä koskee sekä 
ensimmäistä käy�öä e�ä kaikkia myöhempiä käy�ökertoja. 
6.2 Yleiset suositukset 

a) Jokaisen käytön jälkeen kaikki tartunnanaiheu�ajien kanssa kosketuksiin joutuneet 
esineet on puhdiste�ava desinfioin�aineella kyllästetyillä pyyhkeillä. 

b) Käytä OXYTECH® -desinfioin�liuosta tai mitä tahansa muuta desinfioin�aine�a, joka on 
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paikallisten kansallisten määräysten (kuten VAH/DGHM-lue�elon, CE-merkinnän, FDA:n 
ja Health Canada -hyväksynnän) mukainen ja desinfioin�liuoksen valmistajan IFU:n 
mukainen. 

c) Älä upota vastakulmaa desinfioin�liuokseen tai ultraäänihauteeseen. 
d) Älä käytä kloridipesuaineita. 
e) Älä käytä valkaisuaineita tai kloridisia desinfioin�aineita. 
f) Oman turvallisuutesi vuoksi käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (käsineet, silmälasit, maski). 
g) Käy�äjä on vastuussa tuo�een ja välineiden steriiliydestä. 
h) Veden laadun on oltava paikallisten määräysten mukainen erityises� viimeisessä 

huuhteluvaiheessa tai pesu- ja desinfioin�lai�eella. 
i) Älä steriloi moo�orin käsikappale�a, verkkolaite�a tai latausalustaa. 
j) Vastakulma on voideltava puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen, mu�a ennen 

steriloin�a (katso luku 7.2). 
k) Steriloi endodon�set viilat valmistajan käy�öohjeiden mukaises�. 

6.3 Vaihei�ainen mene�ely 

 

# Operaa�o Toiminta�la Varoitus 
1 Valmistelu Poista lisävarusteet (vastakulma, 

huulikoukku, viilaklipsi, 
kosketusanturi, silikonisuojus). 
käsikappaleesta ja alustasta. 

 

2 Automaa�n 
en puhdistus 
pesu- ja 
desinfioin�la 
i�een avulla 

Laita lisävarusteet (vastakulma, 
huulikoukku, viilankiinnike, 
kosketusanturi, silikonisuojus) 
pesu- ja desinfioin�lai�eeseen 
(Ao-arvo > 3000 tai vähintään 5 
min 90°C/194°F). 

- Vältä kosketusta vastakulman ja 
instrumen�en, sarjojen, tukien tai säiliöiden 
välillä. 
- Noudata valmistajan antamia ohjeita ja 
pitoisuuksia (katso myös yleiset suositukset). 
- Käytä vain EN ISO 15883 -standardin 
mukaista hyväksy�yä pesu- ja 
desinfioin�laite�a, huolla ja kalibroi se 
säännöllises�. 
- Varmista, e�ä lisävarusteet (vastakulma, huuli 

koukku, 
�edostoklipsi ja kosketusanturi, suojaava silikoni 
kansi) ovat kuivia ennen seuraavaan vaiheeseen 
siirtymistä. 

3 Tarkastus Tarkasta lisävarusteet 
(vastakulma, huulikoukku, 
viilaklipsi, kosketusanturi, 
silikonisuojus) ja laji�ele pois 
vialliset osat. 

- Likaantuneet lisävarusteet (vastakulma, 
huulikoukku, viilanpidin, kosketusanturi, 
silikonisuojus) o n puhdiste�ava ja 
desinfioitava uudelleen. 
- Voitele vastakulma rii�ävällä voiteluaineella. 
spray ennen pakkaamista. 

4 Pakkaus Pakkaa lisävarusteet 
(vastakulma, huulikoukku, 
viilankiinnike, kosketussondi, 
silikonisuojus) 
"Steriloin�pusseihin" . 

- Tarkista valmistajan antama pussin 
voimassaoloaika säilyvyysajan määri�ämiseksi. 
- Käyte�ävä pakkauksia, jotka kestävät 
jopa 141 °C:n (286 °F) lämpö�laa ja 
EN ISO 11607 -standardin mukaises�. 
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5 Steriloin� Höyrysteriloin� 134 °C:ssa, 
2,0-2,3 bar (0,20 MPa-0,23 
MPa) 4 minuu�n ajan. 

- Käytä vain autoklaaveja, jotka täy�ävät 
EN 13060, EN 285 vaa�mukset. 
- Käytä validoitua steriloin�mene�elyä 
ISO 17665 -standardin mukaises�. 
- Noudata valmistajan antamia 
autoklaavilai�een huoltotoimenpiteitä. 
- Käytä vain tätä suositeltua 
steriloin�menetelmää. 
- Tehokkuuden valvonta (pakkausten eheys, 
kosteuden puu�uminen, steriloin�- 
indikaa�oreiden värimuutokset, fysikaalis- 
kemialliset integraa�orit, syklien parametrien 
digitaaliset tallenteet). 
- Valvotaan, e�ei vastakulmassa ole 
korroosiota. 
- Säilytetään mene�elytapakirjanpidon 

jäljite�ävyys. 
6 Varastoin� Säilytä lisävarusteet 

(vastakulma, huulikoukku, 
viilankiinni�n, kosketussondi, 
silikonisuojus) 
steriloin�pakkauksessa 
steriloin�pakkauksessa 
kuivassa ja puhtaassa 
ympäristössä. 

- Steriilisyy�ä ei voida taata, jos pakkaus on 
ava�u, vahingoi�unut tai märkä. 
- Tarkista pakkaus ja vastakulma 
ennen käy�öä (pakkauksen eheys, kosteus ja 
voimassaoloaika). 

 

7. Huolto 
7.1 Kalibroin� 

Suorita kalibroin� vastakulman vaihdon tai voitelun jälkeen (katso luku 4.6). 

7.2 Vastakulman voitelu 

Vastakulma on voideltava puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen, mu�a ennen steriloin�a. 

1. Kierrä öljyn ruiskutussuu�n öljypulloon (noin 1-3 kierrosta). 
2. Kytke suu�n vastakulman päähän. 

 

3. Täytä vastakulma öljyllä, kunnes öljyä valuu vastakulman pään osasta. 
4. Aseta vastakulma pystysuoraan vähintään 30 minuu�ksi, jo�a ylimääräinen öljy poistuu 

painovoiman vaikutuksesta päätyosan kau�a. 

7.2.1 Varoitukset 

a) Käytä vain alkuperäistä öljynruiskutussuu�nta. 
b) Moo�orin käsikappale�a ei saa täy�ää öljyllä. 

7.3 Akun lataaminen 

1. Työnnä verkkolai�een pistoke latausaseman pistorasiaan ja varmista, e�ä ne on 
kytke�y oikein. 
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2. Jätä latausalustan ympärille noin 10 cm, jo�a pääset helpos� käsiksi pistorasiaan ja 
virtajohtoon. 

3. Aseta moo�orin käsikappale latausalustaan (moo�orin käsikappaleen on oltava oikein 
kohdiste�u latausalustaan). 
i. Kun moo�orin käsikappale latautuu, latausalustan LED-merkkivalo vilkkuu. 
ii. Kun moo�orin käsikappale on lada�u täyteen, latausalustan LED-merkkivalo palaa 

aina. 
4. Irrota verkkolaite latauksen jälkeen. 

7.4 Akun vaihto 

1. Sammuta laite. 
2. Avaa kuminen suojus pinse�llä tai ruuvimeisselillä ja irrota si�en ruuvi. 
3. Irrota paristokotelon kansi. 
4. Poista vanha akku ja irrota lii�n. 
5. Kytke uusi alkuperäinen akku ja aseta se moo�orin käsikappaleeseen. 
6. Aseta kansi ja ruuvi takaisin paikalleen. 

7.4.1 Varoitukset 

a) Käytä vain alkuperäistä paristoa. 
b) On suositeltavaa o�aa yhtey�ä paikalliseen jälleenmyyjään akun vaihtamiseksi. 

 

8. Varastoin� 
a) Laite ja lisävarusteet on säilyte�ävä huoneessa, jossa suhteellinen kosteus on 10 %. 

~ 93 %, ilmanpaine 70 kPa ~ 106 kPa ja lämpö�la -20 °C ~ +55 °C. 
b) Poista lai�een akku, jos laite�a säilytetään pitkään. 

 

9. Kuljetus 
a) Vältä liiallisia iskuja kuljetuksen aikana. 
b) Älä säilytä yhdessä vaarallisten aineiden kanssa kuljetuksen aikana. 
c) Vältä auringolle, sateelle ja lumelle al�stumista kuljetuksen aikana. 

 

10. Ympäristönsuojelu 
Hävitä tuote paikallisten lakien mukaises�. 

 

11. Myynnin jälkeinen palvelu 
a) Tämä pake� ei sisällä varaosia tai lisävarusteita korjaushuoltoa varten. 
b) Myynnin jälkeisen huoltopalvelun saa suori�aa vain hyväksy�y henkilökunta. 

 

12. Symboli ohje 
 

Seuraa käy�öohjeita

Valmistuspäivämäärä

Sarjanumero

Valmistaja
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Luokan II lai�eet

Talteeno�o

Säilytetään kuivana

Lai�een vaa�mustenmukaisuus 
WEEE-direk�ivi

Lämpö�lan rajoi�aminen

CE-merki�y tuote

eIFU�

Sovelle�u B-tyypin osa

Tavallinen laite

Käytetään vain sisä�loissa

Käsi�ele varoen

Kosteusrajoitus

Ilmanpaine varastoin�a varten

Varoitus

�

Valtuute�u edustaja EUROOPAN YHTEISÖSSÄ

�

Valtuute�u edustaja CH:ssa
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13. Lausunto 
Kaikki oikeudet tuo�een muu�amiseen pidätetään valmistajalle ilman erillistä ilmoitusta. 
Kuvat ovat vain vii�eellisiä. Lopulliset tulkintaoikeudet kuuluvat GUILIN WOODPECKER 
MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD:lle. Teollinen muotoilu, sisäinen rakenne jne. ovat vaa�neet 
useita paten�eja WOODPECKER, kaikki kopiot tai väärennetyt tuo�eet on ote�ava oikeudellinen 
vastuu. 

14. EMC-vaa�mustenmukaisuusvakuutus 
Laite on testa�u ja homologoitu EN 60601-1-2 -standardin mukaises� EMC:n osalta. Tämä ei 
kuitenkaan takaa millään tavalla, e�eivät sähkömagnee�set häiriöt vaiku�aisi tähän 
lai�eeseen Vältä lai�een käy�ämistä sähkömagnee�sessa ympäristössä. 

14.1 Tekninen kuvaus sähkömagnee�sista päästöistä. 

Taulukko 1: Ohjeet ja ilmoitus - sähkömagnee�set päästöt 
 

Malli Rooter® X3000 on tarkoite�u käyte�äväksi jäljempänä määritellyssä sähkömagnee�sessa ympäristössä. 
Asiakkaan tai Rooter® X3000 -mallin käy�äjän on varmiste�ava, e�ä mallia käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Päästötes� Vaa�mustenmukaisuu 
s 

Sähkömagnee�nen ympäristö - ohjeet 

RF-päästöt CISPR 

11 

Ryhmä 1 Malli Rooter® X3000 käy�ää RF-energiaa vain sisäiseen 
toimintaan. Siksi sen RF-päästöt ovat hyvin vähäisiä eivätkä 
todennäköises� aiheuta häiriöitä läheisissä elektronisissa lai�eissa. 

RF-päästöt 

CISPR11 

B-luokka Malli Rooter® X3000 soveltuu käyte�äväksi kaikissa laitoksissa, 
myös ko�talouskäy�öön tarkoitetuissa laitoksissa ja niissä 
laitoksissa, jotka on suoraan liite�y julkiseen 
pienjänniteverkkoon, joka syö�ää ko�talouskäy�öön 
tarkoite�uja rakennuksia. 

Harmoniset päästöt 

IEC 61000-3-2 

Luokka A 

Jänni�een vaihtelut 
/ välkyntäpäästöt 

IEC 61000-3-3 

Vastaa 

14.2 Tekninen kuvaus sähkömagnee�sesta häiriönsietokyvystä 

Taulukko 2: Ohjeet ja julistus - sähkömagnee�nen häiriönsieto 
 

Malli Rooter® X3000 on tarkoite�u käyte�äväksi jäljempänä määritellyssä sähkömagnee�sessa ympäristössä. 
Asiakkaan tai Rooter® X3000 -mallin käy�äjän on varmiste�ava, e�ä sitä käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Immunitee�tes� IEC 60601 

tes�taso 

Vaa�mustenmukaisuude 
n taso 

Sähkömagnee� ympäristö - 
nen ohjaus 

Sähköstaa�nen 
purkaus (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±8kV koske�n 

±2, ±4, ±8, ±15kV 
ilmaa. 

±8kV koske�n 

±2, ±4, ±8, ±15kV ilmaa. 

La�oiden tulisi olla puuta, betonia 
tai keraamisia laa�oja. Jos la�at on 
päällyste�y syntee�sellä  
materiaalilla, suhteellisen kosteuden 
on oltava vähintään 30 %. 

Sähköinen nop 
transien�/purka ea 
us 

IEC 61000-4-4 

±2kV teho 
syö�öjohdoiss 
a 

Input/ 
±1kV 
lähtölinjoille 

±2kV virtalähteiden 
osalta 

Verkkovirran laadun on vasta�ava 
tyypillistä kaupallista tai 
sairaalaympäristöä. 
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Ylijännite 

IEC 61000-4-5 

±0,5, ±1kV linjasta 
linjaan. 

±0,5, ±1, ±2kV:n linja 
maadoitukseen. 

±0,5, ±1kV linjasta 
linjaan. 

±0,5, ±1, ±2kV:n linja 
maadoitukseen. 

Verkkovirran laadun on vasta�ava 
tyypillistä kaupallista tai 
sairaalaympäristöä. 

Jänni�een 
alenemat, lyhyet 
keskeytykset ja 
jänni�een vaihtelut 
virtalähteen 
syö�öjohdoissa. 

<5 % UT 

(>95 % UT:n lasku) 

0,5 syklin ajan. 

<5 % UT 

(>95 % UT:n lasku) 

0,5 syklin ajan. 

Verkkovirran laadun on vasta�ava 
tyypillistä kaupallista tai 
sairaalaympäristöä. Jos Rooter® X3000 
-mallien käy�äjä tarvitsee jatkuvaa 
käy�öä sähköverkon aikana 

IEC 61000-4-11 <5 % UT <5 % UT keskeytyksiä, on suositeltavaa, e�ä 
 

(>95 % UT:n lasku.) (>95 % UT:n lasku.) 
Rooter® X3000 -malleissa on oltava virta. 
keskeytymä�ömästä virtalähteestä 

 1 jakson ajan 1 jakson ajan tai akku. 

 70% UT 70% UT  

 (30 prosen�n lasku (30 prosen�n lasku  
 UT:ssa) UT:ssa)  

 25 jakson ajan 25 jakson ajan  

 <5% UT <5% UT  

 (>95 % UT:ssa) (>95 % UT:ssa)  

 250 syklin ajan 250 syklin ajan  

Teho taajuus 
(50/60 Hz) 

magnee�ken�ä 

30A/m 30A/m Tehotaajuisten magnee�ken�en 
tulisi olla tasoilla, jotka ovat tyypillisiä 
tyypilliselle paikalle tyypillisessä 
kaupallisessa tai sairaalaympäristössä. 

IEC 61000-4-8    

HUOMAUTUS: UT on vaihtovirtaverkkojännite ennen tes�tasoa. 

 

 



Taulukko 3: Ohjeet ja julistus - sähkömagnee�nen häiriönsieto johtuvan RF:n ja säteilevän 
RF:n osalta. 

Malli Rooter® X3000 on tarkoite�u käyte�äväksi jäljempänä määritellyssä sähkömagnee�sessa ympäristössä. 
Asiakkaan tai Rooter® X3000 -mallin käy�äjän on varmiste�ava, e�ä sitä käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Immunitee�tes� IEC 60601 
tes�taso 

Vaa�mustenmu 
kaisuuden taso 

Sähkömagnee�nen ympäristö - ohjeet 

   Kanne�avia ja siirre�äviä RF-vies�ntälai�eita ei saa 
käy�ää lähempänä mitään Rooter® X3000 -mallin osaa, 
kaapelit mukaan lue�uina, kuin suositeltu etäisyys, joka 
on laske�u lähe�men taajuuteen sovelle�avan yhtälön  
perusteella. 

   Suositeltu etäisyys toisistaan 
 3 Vrms   

   d=1,2×P1/2 

Johde�u RF lEC 
61000-4-6 

150 kHz - 80 
MHz 

6 Vrms 

 
 

3V 

d=2×P1/2 

d=1,2×P1/2 80 MHz - 800 MHz 
Johde�u RF lEC 
61000-4-6 

Säteily RF lEC 
61000-4-3 

ISM- 
taajuusalue 

3 V/m 

6V 

3V/m 

d=2,3×P1/2 800 MHz-2,7 GHz:n taajuudet 

jossa P on lähe�men valmistajan ilmoi�ama 
lähe�men enimmäislähtöteho wa�eina (W) ja d on 
suositeltu etäisyys metreinä (m). 
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 80 MHz-2,7 
GHz 

  

   Kiinteiden RF-lähe�mien ken�ävoimakkuudet, kuten 
sähkömagnee�sessa paikkatutkimuksessa määritetyn 
(a.) olisi oltava pienempi kuin 
vaa�mustenmukaisuustaso kullakin taajuusalueella 
(b.). 

   Seuraavalla symbolilla merki�yjen lai�eiden 
läheisyydessä voi esiintyä häiriöitä: 

HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuusalueilla sovelletaan korkeampaa taajuusalue�a. 

a. Kiinteiden lähe�mien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelinten ja langa�omien puhelinten)  
tukiasemien ja matkaradioiden, radioamatöörien, AM- ja FM-radiolähetysten ja televisiolähetysten 
kentänvoimakkuu�a ei voida ennustaa teoree�ses� tarkas�. Kiinteiden RF-lähe�mien aiheu�aman 
sähkömagnee�sen ympäristön arvioimiseksi olisi harki�ava sähkömagnee�sta paikkatutkimusta. Jos 
mita�u kentänvoimakkuus paikassa, jossa Rooter® X3000 -mallia käytetään, yli�ää edellä mainitun 
sovelle�avan RF-vaa�mustenmukaisuustason, Rooter® X3000 -mallia on tarkkailtava normaalin 
toiminnan varmistamiseksi. Jos havaitaan epänormaalia toimintaa, lisätoimenpiteet voivat olla 
tarpeen, kuten Rooter® X3000 -mallin uudelleen suuntaaminen tai siirtäminen. 

b. Taajuusalueella 150 kHz-80 MHz kentän voimakkuuden tulisi olla alle 3 V/m. 

 
HUOMAUTUS 2: Näitä ohjeita ei väl�ämä�ä sovelleta kaikissa �lanteissa. Sähkömagnee�seen etenemiseen 
vaiku�avat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheu�ama absorp�o ja heijastus. 
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Taulukko 4: Suositeltavat etäisyydet kanne�avien ja siirre�ävien RF-vies�ntälai�eiden ja 
Rooter® X3000 -mallin välillä. 

Malli Rooter® X3000 on tarkoite�u käyte�äväksi sähkömagnee�sessa ympäristössä, jossa säteilyä aiheu�avat  
RF-häiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai Rooter® X3000 -mallin käy�äjä voi au�aa estämään sähkömagnee�sia  
häiriöitä pitämällä kanne�avien ja siirre�ävien RF-vies�ntälai�eiden (lähe�mien) ja Rooter® X3000 -mallin 
välisen vähimmäisetäisyyden alla olevan suosituksen mukaises� vies�ntälai�een enimmäislähtötehon mukaan. 

Lähe�men nimellinen 
enimmäislähtöteho [W] 

Erotusetäisyys lähe�men taajuuden mukaan [m]. 

150 kHz - 80 MHz 

d=1,2×P1/2 

80MHz - 800MHz 

d=1,2×P1/2 

800 MHz - 2,7 GHz 

d=2,3×P1/2 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Jos lähe�n on mitoite�u sellaiselle suurimmalle lähtöteholle, jota ei ole maini�u edellä, suositeltu etäisyys d  
metreinä (m) voidaan arvioida käy�ämällä lähe�men taajuuteen sovelle�avaa yhtälöä, jossa P on lähe�men 
suurin lähtöteho wa�eina (W), joka on ilmoite�u lähe�men valmistajan mukaan. 

HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuusalueilla sovelletaan korkeamman taajuusalueen ero�eluetäisyy�ä. 

HUOMAUTUS 2: Näitä ohjeita ei väl�ämä�ä sovelleta kaikissa �lanteissa. Sähkömagnee�seen etenemiseen 
vaiku�avat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheu�ama absorp�o ja heijastus. 
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